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experiment:


 time: 10


 output_directory: './results/'

# Продолжительность эксперимента в секундах


# Путь к папке для сохранения результатов

# Каждый узел создает файлы

# client создаёт файл <output_directory>/<имя_роли>-sent.csv

# server создаёт файл <output_directory>/<имя_роли>-<порт>-rcv.csv




# Описание сети


# Параметры узла с ролью "server1"


# IP адрес


# Имя интерфейса


# Может отправлять (client)/получать трафик (server), ниже пример для 
client1


#  только если ports = [0], Если True, сокет использует pfring, если False - 
RAW сокеты


#  Выключить запись в файл (для снижения задержки обработки пакета)


#   0 - для pfring или RAW сокетов, 1 - 65535 - UDP сокет


# Размер принимаемых пакетов


 network:


 server1:


  ip: "127.0.0.2"


  int: 'lo2'

  traffic:


      server:


        use_pfring: 'True'

        enabled: 'True'


        disable_output: 'False'


        ports: [50001]


        length: 64



 client1:


 ip: "127.0.0.3"


  int: 'lo3'

  traffic:

   client:


     distribution: 'm'


     intensity: 80000


     length: 64


     npackets: 2000000

# IP адрес


# Имя интерфейса


#    Тип отправляемого трафика:

#    'm' или 'exponential' - экспоненциальное распределение (по умолчанию, 
случайное),

#    'd' or 'deterministic' - детерминированное распределение (через равные 
промежутки),

#    'max' - минимальная задержка между пакетами, укажите количество 
отправляемых пакетов "npackets"

#    'n' or 'none' - только синхронизация времени


#    Интенсивность отправки пакетов


#    Размер IP пакета (64 - 65575)


#    Если distribution: 'max'

#    npackets: > 0 - отправляет пакеты до достижения количества npackets

#    npackets: 0 - отправляет пакеты




# IP адрес получателя пакетов

#    Альтернативный способ указания нескольких IP адрес для одного direction_mac

#     direction: ['127.0.0.2', '127.0.0.3', '127.0.0.4', '127.0.0.5']

#    length of packet sequence sent continously to one of direction IPs, default 
value is 1, parameter has no meaning if only one direction IP is specified

#     sequence_length: 1


# MAC адрес получателя пакетов


#    port to send data, 0 - если используется pfring или RAW сокеты


#    Если  port:0,

#    use_pfring: 'True' - pfring сокеты

#    use_pfring: 'False' - RAW сокеты


#    single_thread: 'True' - генерация пакетов выполняется в главном потоке

#    single_thread: 'False' - генерация пакетов выполняется в отдельном потоке


     direction: '127.0.0.2'


     direction_mac: '00:00:00:00:00:00'


     port: 50001


     use_pfring: 'True'


     single_thread: 'True'

   server:

     enabled: 'False'
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